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ประตู หน้าต่าง ภายนอก / ภายใน 
(DOOR & WINDOW EXTERIOR/INTERIOR)

มี 2 รุ่นให้เลือกคือ S SERIES และ M SERIES

W I N D O W S & D O O R
S  S E R I E S

W I N D O W S & D O O R
M  S E R I E S

          ระบบบานประตูเหมาะสำหรับงานตกเเต่งภายใน ที่มีความโดดเด่น
ในเรื่องของความบางของเส้นเฟรม ที่มีหน้าตัดเล็กสุดเพียง 16 มม.

เเละมีอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเฉพาะรุ่ น S เท่านั้น

        ตอบรับทุกโจทย์ของการดีไซน์สําหรับบ้านสมัยใหม่ที่ต้องการ
ช่องเปิดขนาดใหญ่ ด้วยประตูบานเลื่อนที่ได้รับการพัฒนา เพื่อลด
ปัญหาในการใช้งานแบบเดิมๆ เลื่อนเปิดง่ายเบาแรง ทนต่อการใช้
งานหนัก และยังออกแบบเฟรมที่สามารถเชื่อมต่อกันได้หลายรูป

แบบ เพื่อให้นักออกแบบและผู้ใช้งานมีทางเลือก

CREDIT : WWW.ALUINCH.COM

https://www.jr-aluminium.com/
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EXTERIOR S SERIES

ประตู หน้าต่าง ภายนอก 
(DOOR & WINDOW EXTERIOR)

S  SERIES

W I N D O W S & D O O R
S  S E R I E S

          ระบบบานประตูสำหรับงานภายนอก ที่ความโดดเด่นในเรื่องของ
ความบางของเส้นเฟรม ที่มีหน้าตัดเล็กสุดเพียง 25 มม. เเละมี

อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเฉพาะรุ่ น S เท่านั้น

P A G E  2
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S  S E R I E S
W I N D O W S & D O O R
S  S E R I E S
บานเลื่อนภายนอก

ล็อคกลางบานเลื่อน
(ล็อคก้นหอย)
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W W W . J R - A L U M I N I U M . C O M P A G E  3

COLORS

ชุดบานเลื่อนภายนอก

บานเลื่อนภายนอก รุ่น S จะมีสันกันน้ำ
(ธรณี) สูง 3 เซนติเมตร
จะเป็นล็อคกลางบานเลื่อน (ก้นหอย)
เสาสลิมไม่สามารถใส่ชุดกุญแจได้ (หาก
ต้องการใส่ชุดล็อค และกุญแจต้องเป็นเสา
ใหญ่รุ่น M เท่านั้น)
ขนาดบานไม่ควรเกินกว่า 100X240
เซนติเมตร/บาน

ล็อคกลางบานเลื่อน
(ล็อคก้นหอย)

OPT.เสริมล็อคเสา
บานเลื่อน
(ชุดล็อคฝัง) 
(เสารุ่น M) 

OPT.เสริมล็อคเสา
บานเลื่อน
(ชุดล็อคกุญแจ) 
(เสารุ่น M) 

เสารุ่น M

(ระบบ SINGLE LOCK) 

OPT.เสริมล็อคเสา
บานเลื่อน
(ชุดล็อคกุญแจ) 
(เสารุ่น M) 

https://www.jr-aluminium.com/


S  S E R I E S
W I N D O W S & D O O R
S  S E R I E S
บานเปิดภายนอก
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COLORS

ชุดบานเปิดภายนอก 
ควรดรอปพื้นด้านล่าง ประมาณ 2.5 ซม. เพื่อกันน้ำ
มือจับให้เลือก 2 รูปแบบ

มือจับยาวเหลี่ยม
OPT.เพิ่มโช๊คบน
สแตนเลสผิวด้าน
มีตลับล็อค+กุญแจ

มือจับยาวกลม
OPT.เพิ่มโช๊คบน
สแตนเลสผิวด้าน
มีตลับล็อค+กุญแจ

ต้องมีกันสาดยื่นกันน้ำ อย่างน้อย 80 CM

มือจับยาวลายไม้
OPT.เพิ่มโช๊คบน
มีตลับล็อค+กุญแจ

มือจับก้านโยก
มีสีเงิน
ล็อค + กุญแจ

มือจับก้านโยก
มีสีเงิน
ล็อค + กุญแจ

มือจับก้านโยก
มีสีดำ และสีเงิน
ล็อค + กุญแจ

ตลับล็อคกุญแจ สามารถเลือกตำแหน่งการล็อคได้ 2 ตำแหน่ง (ตรงกลาง / ด้านล่าง)
นิยมล็อคตรงกลางมากกว่าล็อคด้านล่าง เพราะมีความแข็งแรงสูง แต่ล็อคด้านล่างให้
ความสวยงาม โล่งตา

หากมีชุดกุญแจต้องใช้กระจกเทมเปอร์เท่านั้น
ขนาดบานทำได้สูงสุดถึง 100X280 ซม.
ควรเป็นบานเปิดออกนอกบ้านเท่านั้น จึงสามารถกันน้ำได้ดีกว่า
ไม่สามารถรองรับน้ำที่ฉีดอัดเข้าด้านล่างประตูได้

 มือจับไม้ หรือสแตนเลส + ระบบล็อคตลับล็อคกุญแจ 1.

2. มือจับก้านโยก + ล็อคกุญแจกลางบาน 

https://www.jr-aluminium.com/


S  S E R I E S
W I N D O W S & D O O R
S  S E R I E S
บานกระทุ้ง

EX.1
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COLORS

ชุดบานกระทุ้งภายนอกรุ่น S
มือจับ SINGLE LOCK 
บานกระทุ้งเปิดล่างขนาด 60X120
เซนติเมตร ขึ้นไป สามารถเสริมแขนค้ำ เพื่อ
รับน้ำหนักบานได้
บานกระทุ้งเปิดข้างขนาดกว้างได้ถึง 80X180
เซนติเมตร

มือจับ SINGLE
LOCK

บานพับวีโก้ แขนค้ำบานกระทุ้ง

https://www.jr-aluminium.com/


S  S E R I E S
W I N D O W S & D O O R
S  S E R I E S
บานติดตาย
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COLORS

ชุดบาน FIX (ติดตาย)
ขนาดบานติดตายสามารถทำได้ถึง 150X300 เซนติเมตร
สามารถทำกระจกต่อเปลือยได้ โดยใช้กระจกเทมเปอร์หนา 8-12 มิลลิเมตร

https://www.jr-aluminium.com/
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S
SERIES
บานติดตาย

S SERIES

E X T E R I O R

https://www.jr-aluminium.com/


S  S E R I E S
W I N D O W S & D O O R
S  S E R I E S
บานเปลือย
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COLORS

ชุดบานเปลือย

เหมาะกับงานทั้งภายนอก และภายใน ที่
ต้องการความโปร่ง โล่งตา
หากต้องการทำภายนอกต้องมีหลังคา
กันสาดเท่านั้น
เน้นเรื่องการมองเห็นรอยต่อกระจก และ
เฟรมอลูมิเนียมน้อยที่สุด ทำให้ดูโปร่งใส
ควรเป็นกระจกเทมเปอร์หนา 10-12 มม.
สามารถทำระบบบานเลื่อนอัตโนมัติได้
OPTION เพิ่มตลับล็อคกุญแจด้านล่างได้

มือจับยาวเหลี่ยม
เลือกรูปแบบ และความ
ยาวได้หลากหลาย

มือจับยาวกลม
เลือกรูปแบบ และความ
ยาวได้หลากหลาย

มี 5 รูปแบบ 

บานเลื่อนเดี่ยว/คู่1.

บานเลื่อนซ้อน
แบ่ง 3 บาน

2.

บานสวิงเดี่ยว/คู่3.

บานเฟี้ ยม4.

บานติดตาย5.

https://www.jr-aluminium.com/
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EXTERIOR M SERIES

ประตู หน้าต่าง ภายนอก 
(DOOR & WINDOW EXTERIOR)

W I N D O W S & D O O R
M  S E R I E S

M  SERIES

เฟรมปกติหนา 35-45 mm.

รองรับช่องเปิดถึง 6 เมตร
สามารถทำบานลากจูงเลื่อนซ้อนผนังได้ 

รองรับการติดตั้ง มุ้งลวด มุ้งจีบ มุ้งนิรภัย มุ้งเฟรมเล็ก มุ้งเฟรมใหญ่
สามารถเสริมความแข็งแรงได้อีก ด้วยเสาโหนก

https://www.jr-aluminium.com/


M  S E R I E S
W I N D O W S & D O O R
M  S E R I E S
บานเลื่อนภายนอก

COLORS

มือจับฝัง (ล็อค) มือจับกระบอง
(ล็อค+กุญแจ)
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P A G E  1 0

ชุดบานเลื่อนภายนอก
บานเลื่อนภายนอก รุ่ น M จะมีสันกันน้ำ
(ธรณี) สูง 4.5 เซนติเมตร
บานเลื่อนรุ่ นกันจิ้งจกมากเป็นพิเศษสามารถ
แจ้งเพิ่มได้
ระบบล็อคจะเป็นแบบ MULTIPOINT LOCK
ขนาดบานเลื่อนภายนอกไม่ควรเกินกว่า
150X300 เซนติเมตร/บาน
ชุดมือจับกุญแจต้องเป็นแบบทรงกระบอง
สามารถรองรับมุ้งได้ 3 แบบ                                       
-มุ้งเฟรมเล็ก เสริมความแข็งแรง และมีปีกมือ
จับในตัว                                                        
-มุ้งเฟรมใหญ่ มาพร้อมระบบล็อค                                                       
-มุ้งนิรภัย มาพร้อมระบบล็อคแบบ
MULTIPOINT LOCK
หากบานสูงเกิน 240 เซนติเมตร จะมีเสาเสริม
แรง           
หากต้องการใช้เป็นมือจับฝังพร้อมกุญแจ จะ
ได้เป็นระบบ SINGLE LOCK                                 

มิอจับฝัง SINGLE
LOCK (ล็อค+กุญแจ)

หากต้องประตูบานเลื่อนแบบกันจิ้งจกมากเป็น
พิเศษ จะใช้ รุ่ น M 3 ราง ซึ่งสามารถใส่มุ้งได้

เฉพาะมุ้งเฟรมใหญ่ และมุ้งนิรภัย

ล็อคกลางบานเลื่อน
(OPTION เสริม)

ล็อคกลางบานเลื่อน
(OPTION เสริม)

https://www.jr-aluminium.com/


M  S E R I E S
W I N D O W S & D O O R
M  S E R I E S
หน้าตัดอลูมิเนียมของบานเลื่อนภายนอก
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M  S E R I E S
W I N D O W S & D O O R
M  S E R I E S
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M
SERIES

ประตูบานเปิด
M SERIES

https://www.jr-aluminium.com/
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W I N D O W S & D O O R
M  S E R I E S
บานเปิดภายนอก
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COLORS

ชุดบานเปิดภายนอก

บานประตูเปิดเข้าในบ้านควรมีกันสาดยื่นอย่างน้อย
80 เซนติเมตร และมีธรณีกันน้ำ
บานเปิดภายนอกมี 2 ขนาด                                       
- กรอบบาน 3" (รุ่นยอดนิยม)                                                   
- กรอบบาน 4" (รุ่นรองรับDIGITAL DOOR LOCK)
มีธรณีสูง 4.5 เซนติเมตร
ขนาดบานที่สามารถทำได้สูงสุด 120X300
เซนติเมตร
ในบานเปิดคู่ บานรองจะใช้กลอนไม่มีมือจับ
หากต้องการรุ่นกันเสียงพิเศษสามารถแจ้งเพิ่มได้

   

มือจับก้านโยกเหลี่ยม
(สำหรับบานเปิดลายไม้
สักทอง และรุ่ นกันเสียง)

มือจับก้านโยกกลมมือจับก้านโยกกลม

สำหรับบานเปิดรุ่นกันเสียง และสีลายไม้สักทอง

สต็อปเปอร์ สต็อปเปอร์

https://www.jr-aluminium.com/


M  S E R I E S
W I N D O W S & D O O R
M  S E R I E S

W W W . J R - A L U M I N I U M . C O M P A G E   1 4

M
SERIES

บานกระทุ้ง
M SERIES
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M  S E R I E S
W I N D O W S & D O O R
M  S E R I E S
บานกระทุ้ง

COLORS
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ชุดบานกระทุ้งรุ่น M 
ระบบล็อค MULTI POINT LOCK
บานกระทุ้งเปิดล่างขนาด 60X120 เซนติเมตร
ขึ้นไป สามารถเสริมแขนค้ำ เพื่อรับน้ำหนัก
บาน
บานกระทุ้งเปิดข้าง บานกว้างได้ถึง 90
เซนติเมตร และสูงได้ถึง 240 เซนติเมตร

บานพับวีโก้ แขนค้ำบานกระทุ้งมือจับรุ่นหลบมุ้ง มือจับรุ่นหลบมุ้ง

https://www.jr-aluminium.com/
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M
SERIES

บานเฟี้ ยม
M SERIES
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M  S E R I E S
W I N D O W S & D O O R
M  S E R I E S
บานเฟี้ ยม
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COLORS

ชุดบานเฟี้ ยมรุ่น M 
บานเลื่อนภายนอก รุ่น M จะมีสันกันน้ำ (ธรณี) สูง 5 เซนติเมตร
ตัวรางด้านบนควรยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรง
ไม่ควรเปิดกองรวมกันเกิน 7 บาน หรือช่องเปิดขนาดมากกว่า 600
เซนติเมตร ไม่ควรเปิดกองรวมกัน
ขนาดบานไม่ควรเกิน 70X280 เซนติเมตร
ชุดอุปกรณ์บานพับ มือดึงกลางบาน จะมีสีเงินด้านอมขาว และสีดำ
มือจับก้านโยกจะมีสีเงินด้านอมขาว สีดำ และสีน้ำตาล
บานแบ่งคู่จะไม่มีมือจับก้านโยก และไม่มีประตูเข้าออกหลัก
บานแบ่งคี่จะมีมือจับก้านโยก และมีประตูเข้าออกหลัก

มือจับก้านโยก มือล็อคปากเป็ด มือดึงกลางบาน

https://www.jr-aluminium.com/
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M  S E R I E S
หน้าตัดอลูมิเนียมของบานเฟี้ ยม
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PC DOOR ภายนอก

J R .  A L U M I N I U M  &  G L A S S
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COLORS

มีธรณีสูง 4.5 เซนติเมตร
จะมีกลอนล็อคลงพื้นเพื่อกันบานแกว่ง
ขนาดบาน PC DOOR  ไม่ควรเกิน 80X240 เซนติเมตร/ต่อบาน
หากต้องการกุญแจ จะเป็นระบบ SINGLE LOCK  
สามารถแบ่งบานได้ 2 รูปแบบ 
แบ่ง 4 บาน เปิดคู่กลาง1.
แบ่ง 2 บาน เลื่อนเปิดข้าง2.
เหมาะกับพื้นที่น้อยแต่ต้องการเปิดกว้าง
มี OPTION เพิ่มระบบเปิดปิด SOFT CLOSE
มี OPTION มุ้งจีบ แบบติดนอกวงกบ 

1.

2.3.

ชุดบาน PC DOOR ภายนอก 

มือจับฝังกุญแจ
(SINGLE LOCK)

มือจับฝังล็อค
(MULTIPOINT LOCK)

https://www.jr-aluminium.com/
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M  S E R I E S
W I N D O W S & D O O R
M  S E R I E S
บานติดตาย

J R .  A L U M I N I U M  &  G L A S S

W W W . J R - A L U M I N I U M . C O M P A G E  2 1

COLORS

ชุดบานFIX รุ่น M 

มีรุ่นกันน้ำ 100% เป็นกระจกแปะจากด้านนอก
เฟรม CURTAIN WALL
ระยะแบ่งกระจกที่เหมาะสมต่อ 1 บาน ไม่ควรเกิน
150X360 เซนติเมตร
สามารถเพิ่มสเปคกระจก และความหนาได้ตาม
ต้องการ
สำหรับบานเล็ก กระจกจะอยู่บริเวณกลางเฟรม

https://www.jr-aluminium.com/
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W I N D O W S & D O O R
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M
SERIES

บานตาย
M SERIES

https://www.jr-aluminium.com/


W W W . J R - A L U M I N I U M . C O M

INTERIOR S SERIES

ประตู หน้าต่าง ภายใน 
(DOOR & WINDOW INTERIOR)

S  SERIES

W I N D O W S & D O O R
S  S E R I E S

          ระบบบานประตูสำหรับงานตกเเต่งภายใน ที่มีความโดดเด่นใน
เรื่องของความบางของเส้นเฟรม ที่มีหน้าตัดเล็กสุดเพียง 16 มม. เเละ

มีอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเฉพาะรุ่ น S เท่านั้น

P A G E   2 3

CREDIT : WWW.ALUINCH.COM
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S
SERIES

บานเลื่อนรางบน
S SERIES

CREDIT : WWW.ALUINCH.COM
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S  S E R I E S
W I N D O W S & D O O R
S  S E R I E S
บานเลื่อนรางบนภายใน

ตลับกุญแจ
บานเดี่ยว

J R .  A L U M I N I U M  &  G L A S S

COLORS

ชุดบานเลื่อนรางบนภายใน
บานเลื่อนตั้งแต่ 2 บานขึ้นไป ควรจะเสริมคาน
ซัพพอร์ท 
สามารถเสริมคานได้ 3 แบบ ได้แก่ เสริมคานโชว์
ใต้ฝ้าโชว์รางบน เสริมคานซ่อนในฝ้าโชว์รางบน
และเสริมคานซ่อนในฝ้าซ่อนรางบน
หากมีชุดกุญแจต้องใช้กระจกเทมเปอร์
บานเลื่อน 3 บานขึ้นไป ควรกรีดรางยูฝังพื้นกัน
แกว่ง
ขนาดบานที่สามารถทำได้สูงสุดถึง 120X280
เซนติเมตร
มี OPTION เพิ่มระบบเปิดปิด SOFT CLOSE
มี OPTION เพิ่มสลิงลากจูงเปิดปิดพร้อมกัน

มือจับอลูฯ X.J มือจับอลูฯ X.O ตลับกุญแจ บานคู่มือจับอลูฯ X.C

10.16

2.54

2.54

1.27

บังใบประตู

มือจับ 157
P A G E  2 6

มือจับ 158 มือจับ 159 มือจับ 160 มือจับไม้

มือจับ 154 มือจับ 156

รางล่างฝังยู



เสริมคานซ่อนในฝ้า และซ่อนรางบน

S  S E R I E S
W I N D O W S & D O O R
S  S E R I E S
บานเลื่อนรางบนภายใน

เสริมคานซ่อนในฝ้า และโชว์รางบน

J R .  A L U M I N I U M  &  G L A S S

เสริมคานใต้ฝ้า และโชว์รางบน

3 รูปแบบการเสริมคานซัพพอร์ทรางบน

P A G E  2 7



S  S E R I E S
W I N D O W S & D O O R
S  S E R I E S
บานเลื่อนรางล่างภายใน

J R .  A L U M I N I U M  &  G L A S S
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COLORS

ชุดบานเลื่อนรางล่างภายใน
ขนาดบานที่สามารถทำได้สูงสุด 120X260 เซนติเมตร
สามารถเลือกความกว้างของรางล่างเตี้ยได้ 2 ขนาด        
- กว้าง 10.2 เซนติเมตร (บานเลื่อน 3 บาน)                -
กว้าง 6.8  เซนติเมตร (บานเลื่อน 2 บาน)
จะเป็นล็อคกลางบานเลื่อน
ไม่สามารถใส่ชุดกุญแจได้ (หากต้องการใส่ชุดกุญแจ
ต้องเป็นเสาใหญ่รุ่น M เท่านั้น)
ตัวบานจะลอยจากรางที่พื้นประมาณ 5-10 มิลลิเมตร
จะมีรางด้านล่างสูง 8 มิลลิเมตร

   

ล็อคกลางบานเลื่อน
(ล็อคก้นหอย)

ล็อคกลางบานเลื่อน
(ล็อคก้นหอย)

OPT.เสริมล็อคเสา
บานเลื่อน
(ชุดล็อคฝัง) 
(เสารุ่น M) 

OPT.เสริมล็อคเสา
บานเลื่อน
(ชุดล็อคกุญแจ) 
(เสารุ่น M) 

(ระบบ SINGLE LOCK) 

OPT.เสริมล็อคเสา
บานเลื่อน
(ชุดล็อคกุญแจ) 
(เสารุ่น M) 

https://www.jr-aluminium.com/


S  S E R I E S
W I N D O W S & D O O R
S  S E R I E S
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S
SERIES

บานเปิดภายใน
S SERIES
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S  S E R I E S
W I N D O W S & D O O R
S  S E R I E S
บานเปิดภายใน
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COLORS

ชุดบานเปิดภายใน
จะไม่มีธรณีประตู
มือจับมีให้เลือก 2 รูปแบบ

สามารถเลือกตำแหน่งการล็อคได้ 2 ตำแหน่ง (กลาง/ล่าง)
นิยมล็อคตรงกลางมากกว่าล็อคด้านล่าง เพราะมีความแข็งแรงสูง
แต่ล็อคด้านล่างให้ความสวยงาม โล่งตา

หากมีชุดกุญแจต้องใช้กระจกเทมเปอร์เท่านั้น
ขนาดบานสามารถทำได้สูงสุดถึง 100X280 เซนติเมตร
อุปกรณ์บานพับจะเป็นสีสแตนเลส
OPTION เพิ่มโช้คบน ระบบ SOFT CLOSE

มือจับไม้ หรือสแตนเลส + ระบบล็อคแม่เหล็ก หรือตลับล็อคกุญแจ1.

2. มือจับก้านโยก + ล็อคกุญแจกลางบาน

มือจับยาวเหลี่ยม
OPT.เพิ่มโช๊คบน
สแตนเลสผิวด้าน

มือจับยาวกลม
OPT.เพิ่มโช๊คบน
สแตนเลสผิวด้าน

มือจับยาวลายไม้
OPT.เพิ่มโช๊คบน
มีตลับล็อค+กุญแจ

มือจับก้านโยก
มีสีเงิน
ล็อค + กุญแจ

มือจับก้านโยก
มีสีเงิน
ล็อค + กุญแจ

มือจับก้านโยก
มีสีดำ และสีเงิน
ล็อค + กุญแจ

มือจับอลูฯตัวเจ
เหมาะกับระบบ
ล็อคแม่เหล็ก
สีเดียวกับบานฯ

https://www.jr-aluminium.com/


S  S E R I E S
W I N D O W S & D O O R
S  S E R I E S
บานเฟี้ ยมภายใน

W W W . J R - A L U M I N I U M . C O M P A G E  3 1

COLORS

CREDIT : WWW.ALUINCH.COM

ชุดบานเฟี้ ยมภายใน

มือจับอลูฯตัวเจมือจับก้านโยก
มีสีเงิน
ล็อค + กุญแจ

มือจับก้านโยก
มีสีเงิน
ล็อค + กุญแจ

มือจับก้านโยก
มีสีดำ และสีเงิน
ล็อค + กุญแจ

https://www.jr-aluminium.com/


S  S E R I E S
W I N D O W S & D O O R
S  S E R I E S
บานสวิงพร้อมโช้ค (เปิด 2 ทาง)

EX.1

มือจับ

J R .  A L U M I N I U M  &  G L A S S

COLORS

ชุดบานสวิงพร้อมโช้คฝังพื้น

ต้องกรีดพื้นฝังโช้คล่าง และจะไม่มีธรณี
หากต้องการชุดกุญแจต้องเป็นกระจกเทมเปอร์เท่านั้น
เป็นบานที่เปิดเข้าและออกได้อิสระ
ขนาดบานสามารถทำได้ใหญ่สุดถึง 100X280 เซนติเมตร
สามารถเลือกตำแหน่งการล็อคได้ 2 ตำแหน่ง (กลาง/
ล่าง)
นิยมล็อคตรงกลางมากกว่าล็อคด้านล่าง เพราะมีความ
แข็งแรงสูง

 ระบบประตูบานสวิงที่มีประสิทธิภาพสูง ขนาดเฟรมบาง
เพื่อตอบโจทย์ในทุกดีไซน์  มีโช้คซ่อนฝังพื้นด้านล่างเพื่อ
เพิ่มพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

P A G E  3 2

ตลับกุญแจ
บานเดี่ยว

มือจับอลูฯตัวเจ มือจับอลูฯ X.O ตลับกุญแจ บานคู่มือจับอลูฯ X.C

มือจับ 157 มือจับ 158 มือจับ 159 มือจับ 160 มือจับไม้

มือจับ 154 มือจับ 156



S  S E R I E S
W I N D O W S & D O O R
S  S E R I E S
PC DOOR รุ่ น S *ภายในเท่านั้น

1.

J R .  A L U M I N I U M  &  G L A S S

W W W . J R - A L U M I N I U M . C O M P A G E  3 3

COLORS

2.3.

มีกลอนล็อคลงพื้นเพื่อกันบานแกว่ง
ขนาดชุดบาน PC DOOR ใหญ่ได้ถึง 60X220 เซนติเมตร/บาน 
หากเอากุญแจต้องเป็นกระจกเทมเปอร์
สามารถแบ่งบานได้ 2 รูปแบบ 

        - แบ่ง 4 บาน เปิดคู่กลาง
        - แบ่ง 2 บาน เลื่อนเปิดข้าง

กรอบมีความสลิม ดูมีความหรูหรา
เหมาะกับพื้นที่น้อยแต่ต้องการเปิดกว้าง
ไม่มีธรณีล่าง
มี OPTION เพิ่มระบบล็อคด้วยแม่เหล็ก
มี OPTION เพิ่มระบบเปิดปิด SOFT CLOSE

ชุดบาน PC DOOR ภายใน

มือจับอลูฯตัวเจ

https://www.jr-aluminium.com/
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M  S E R I E S
W I N D O W S & D O O R
M  S E R I E S
บานเลื่อนภายใน รางบน

J R .  A L U M I N I U M  &  G L A S S

W W W . J R - A L U M I N I U M . C O M

ชุดบานเลื่อนภายใน รางบน
บานเลื่อนภายใน รุ่น M มีรูปแบบที่หลากหลาย
มีทั้งระบบ SINGLEPOINT LOCKและ
MULTIPOINT LOCK 
  หากบานใหญ่ จะต้องเสริมคานเพื่อความแข็ง
แรง สามารถเสริมคานได้ 3 แบบ ได้แก่ เสริมคาน
โชว์ใต้ฝ้าโชว์รางบน เสริมคานซ่อนในฝ้าโชว์ราง
บน และเสริมคานซ่อนในฝ้าซ่อนรางบน
สามารถทำบานได้ใหญ่สุดถึง 120X280
เซนติเมตร
มี OPTION ระบบเปิดปิด SOFT CLOSE                        

COLORS

P A G E  3 6

มือจับฝัง (ล็อค) มือจับกระบอง
(ล็อค+กุญแจ)

มิอจับฝัง SINGLE
LOCK (ล็อค+กุญแจ)

เสาบานเลื่อนรางบน

https://www.jr-aluminium.com/


เสริมคานซ่อนในฝ้า และซ่อนรางบน

เสริมคานซ่อนในฝ้า และโชว์รางบน

J R .  A L U M I N I U M  &  G L A S S

เสริมคานโชว์ใต้ฝ้า และโชว์รางบน

M  S E R I E S
W I N D O W S & D O O R
M  S E R I E S
บานเลื่อนภายใน รางบน

3 รูปแบบการเสริมคานซัพพอร์ทรางบน

P A G E  3 7



M  S E R I E S
W I N D O W S & D O O R
M  S E R I E S
บานเลื่อนภายใน รางเตี้ย

J R .  A L U M I N I U M  &  G L A S S
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ชุดบานเลื่อนภายใน รางเตี้ย
บานเลื่อนภายใน รุ่น M ธรณี สูงเพียง 8 มิลมิเมตร
มือจับเป็นระบบ MULTIPOINT LOCK
ขนาดบานเลื่อนภายในใหญ่ได้ถึง 150X300
เซนติเมตร/บาน
ชุดมือจับกุญแจต้องเป็นแบบทรงกระบอง
หากบานสูงเกิน 240 เซนติเมตร จะมีเสาเสริมแรง 
หากต้องการใช้เป็นมือจับฝังพร้อมกุญแจ จะได้เป็น
ระบบ SINGLE LOCK 

COLORS

ล็อคเสาบานเลื่อน
(ชุดล็อคฝัง) 
(เสารุ่ น M) 

ล็อคเสาบานเลื่อน
(ชุดล็อคกุญแจ) 
(เสารุ่ น M) 

มิอจับฝัง SINGLE
LOCK (ล็อค+กุญแจ)

https://www.jr-aluminium.com/


M  S E R I E S
W I N D O W S & D O O R
M  S E R I E S
หน้าตัดอลูมิเนียมของบานเลื่อนภายใน

J R .  A L U M I N I U M  &  G L A S S
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P A G E  4 0

COLORS

ชุดบานเปิดภายใน

สำหรับบานเปิดรุ่นกันเสียง และสีลายไม้สักทอง

มือจับก้านโยกเหลี่ยม
(สำหรับบานเปิดลายไม้
สักทอง และรุ่ นกันเสียง)

มือจับก้านโยกกลมมือจับก้านโยกกลม สต็อปเปอร์ สต็อปเปอร์

บานเปิดมี 2 ขนาด                                    
      - กรอบบาน 3" (รุ่นยอดนิยม)                                                              
      - กรอบบาน 4" (รุ่นรองรับ DIGITAL DOOR                                                

ไม่มีธรณี
ขนาดบานที่สามารถทำได้สูงสุดถึง 120X280
เซนติเมตร
สามารถทำบานเปิดได้ 180 องศา
บานเปิดคู่ บานรองจะใช้กลอน ไม่มีมือจับ
หากต้องการรุ่นกันเสียงพิเศษ จะมีธรณี
(สามารถแจ้งเพิ่มได้)
OPTION เพิ่มกระจกกันเสียง

   

LOCK)
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COLORS

ชุดบานเฟี้ ยมรุ่น M 
บานเฟี้ ยมภายใน รุ่น M มีแบบรางเตี้ยหลังเต่า และฝังรางยู
บานเฟี้ ยมแบ่ง 2 บาน ความกว้างไม่เกิน 120 เซนติเมตร สามารถทำแบบไม่มี
รางล่างได้
ตัวรางบนบนควรยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรง
ไม่ควรเปิดกองรวมกันเกิน 7 บาน หรือช่องเปิดขนาดมากกว่า 600 เซนติเมตร
ไม่ควรเปิดกองรวมกัน
ขนาดบานไม่ควรเกิน 70X280 เซนติเมตร
ชุดอุปกรณ์บานพับ มือดึงกลางบาน จะมีสีเงินด้านอมขาว และสีดำ
มือจับก้านโยกจะมีสีเงินด้านอมขาว สีดำ และสีน้ำตาล
บานแบ่งคู่จะไม่มีมือจับก้านโยก และไม่มีประตูเข้าออกหลัก
บานแบ่งคี่จะมีมือจับก้านโยก และมีประตูเข้าออกหลัก

มือจับก้านโยก มือล็อคปากเป็ด มือดึงกลางบาน

https://www.jr-aluminium.com/
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COLORS

ชุดบานสวิงพร้อมโช้ค
ระบบประตูที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีขนาดให้เลือกใช้งานทั้งเเบบหน้าตัดเล็ก
(ขนาดประมาณ 2") และแบบหน้าตัดใหญ่ (ขนาดประมาณ 4")  ง่ายต่อการดูแล
รักษา และมีความเเข็งเเรงทนทาน 

สามารถทำได้ทั้งโช้คล่างและโช้คบน
       - โช้คบน (รุ่ นยอดนิยม)
       - โช้คล่างต้องกรีดพื้น

เป็นบานที่เปิดเข้าและออกได้อิสระ
มีมือจับสแตนเลส และลายไม้ สามารถเลือกรูปแบบ และความยาวได้หลากหลาย
ขนาดใหญ่สุดถึง 150X280 เซนติเมตร/บาน
สามารถเลือกแบบมีธรณี หรือไม่มีก็ได้ (หากไม่มีธรณี จะมีช่องว่าง 1 เซนติเมตร)
ไม่สามารถกันน้ำได้

P A G E  4 3มือจับยาวเหลี่ยม
เพิ่มโช๊คบน
สแตนเลสผิวด้าน
มีกลอนล็อค+กุญแจ

มือจับยาวกลม
เพิ่มโช๊คบน
สแตนเลสผิวด้าน
มีกลอนล็อค+กุญแจ

มือจับยาวลายไม้
เพิ่มโช๊คบน
มีกลอนล็อค+กุญแจ

มือจับโค้งยาวกลม
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จะมีกลอนล็อคลงพื้นเพื่อกันบานแกว่ง
ขนาดบาน PC DOOR ใหญ่ได้ถึง 80X240 เซนติเมตร/บาน
หากต้องการกุญแจ จะเป็นระบบ SINGLE LOCK 
สามารถแบ่งบานได้ 2 รูปแบบ 

        - แบ่ง 4 บาน เปิดคู่กลาง
        - แบ่ง 2 บาน เลื่อนเปิดข้าง

เหมาะกับพื้นที่น้อยแต่ต้องการเปิดกว้าง
มี OPTION เพิ่มระบบเปิดปิด SOFT CLOSE
มี OPTION มุ้งจีบ แบบติดนอกวงกบ 

ชุดบาน PC DOOR ภายใน 

มือจับฝังกุญแจ
(SINGLE LOCK)

มือจับฝังล็อค
(MULTIPOINT LOCK)

https://www.jr-aluminium.com/
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